
Eligibilité gamme RZAG-N
Certificats Economies Energie 

Fiche BAT-TH-158 
Pompe à Chaleur Air-Air 

53 combinaisons éligibles



Split RXM-R5 et
Sky-Air Alpha RZAG-A

Conditions d’éligibilité PAC < 12 kW :
SEER minimum: 6,00
SCOP minimum: 4,20

11 Combinaisons éligibles

Combinaisons Pair
Tailles 35-50-60

Ensembles éligibles

3 ensembles éligibles

8 ensembles éligibles 

Unités intérieuresUnité Extérieure

Plafonnier ApparentFHA35A
combinée avec 

RXM35R5
Cassette Round Flow FCAG50BRXM50R5
Cassette Round Flow FCAG60BRXM60R5

Cassette Round Flow FCAG35B

combinée avec 

RZAG35A
Mural PerferaFTXM35R5RZAG35A

Cassette Round Flow FCAG50BRZAG50A
Mural PerferaFTXM50R2RZAG50A

Plafonnier ApparentFHA50ARZAG50A
Cassette Round Flow FCAG60BRZAG60A

Mural PerferaFTXM60R2RZAG60A
Plafonnier ApparentFHA60ARZAG60A



Sky-Air Alpha
RZAG-NV1/NY1

Conditions d’éligibilité PAC < 12 kW :
SEER minimum: 6,00
SCOP minimum: 4,20

22 Combinaisons éligibles

Combinaisons Pair
Tailles 71 et 100

Ensembles éligibles

10 ensembles au choix 

12 ensembles au choix 

Unités intérieures Unités Extérieures

Cassette Round Flow FCAG71B

combinées avec 
RZAG71NV1/NY1
Version monophasée

Version triphasée

Cassette Round Flow FCAHG71H
Cassette ApparenteFUA71A
Plafonnier ApparentFHA71A9
Unité GainéeFBA71A9

Cassette Round Flow FCAG100B

combinées avec 
RZAG100NV1/NY1
Version monophasée

Version triphasée

Cassette Round Flow FCAHG100H
Cassette ApparenteFUA100A
Plafonnier ApparentFHA100A
Console VerticaleFVA100A
Unité GainéeFBA100A



Sky-Air Alpha
RZAG-NV/NY

Conditions d’éligibilité PAC > 12 kW :
Etas froid minimum: 250%

Etas chaud minimum: 145%
20 Combinaisons éligibles

Combinaisons Pair
Tailles 125 et 140

12 ensembles au choix 

8 ensembles au choix 

Unités intérieures Unités Extérieures

Cassette Round Flow FCAG125B

combinées avec 
RZAG125NV1/NY1
Version monophasée

Version triphasée

Cassette Round Flow FCAHG125H
Cassette ApparenteFUA125A
Plafonnier ApparentFHA125A
Unité Gaine PressionFDA125A
Unité Gainée StandardFBA125A

Cassette Round Flow FCAG140B

combinées avec 
RZAG140NV1/NY1
Version monophasée

Version triphasée

Cassette Round Flow FCAHG140H
Plafonnier ApparentFHA140A
Unité GainéeFBA140A

Ensembles éligibles




