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Particules fines Poils d’animauxParticules ultra-fines 

Moisissures

Poussière

Pollens
Composés 
organiques 

Volatils

Odeurs

Virus

Bactérie

Nous passons en moyenne 90 % de notre temps à l’intérieur.

QAI et impact sur la santé 

L’air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur



Ventilation
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C’est quoi la ventilation ?  

Renouveler l’air pour rendre l’air plus sain.

Opération par laquelle l’air est brassé,

renouvelé ou soufflé

o Apport d’oxygène frais 

o Élimination des polluants produits 
dans l’habitation 

• CO2

• Humidité
• Emissions de produits 

chimiques - (COV)
.
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Les différentes solutions de ventilation

La ventilation naturelle

La ventilation mécanique



LES EXIGENCES DE DÉBITS

Législation de la ventilation en France

Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements

DTU 68.3
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Le marché de la ventilation en France 

Tendances du marché    :    +44,6% en 2022 vs 2021 et +111% en 2022 vs 2020
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Aides financières pour la ventilation double flux 

Pour les clients particuliers : des aides financières pour les 

accompagner dans la transition énergétique 

• Maprime Rénov :  jusqu’à 2500 € 
• CEE  : BAR-TH-225
• TVA 10% : Possibilité d’avoir une TVA à 5,5% si l’installation de la VMC est en complément de travaux éligibles à la TVA 5,5%
• EcoPTZ : Eligible uniquement si l'installation fait partie de travaux nécessaires indissociables à d'autres travaux éligibles à 

l'écoPTZ
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Pourquoi proposer la VMC Double Flux

- Se différencier et traiter le confort domestique au sens large.

- Se présenter comme un spécialiste du traitement de l’air, les 

installateurs auront ainsi leur opportunité de diversifier et faire 

prospérer leur business.



DucoBox Energy Comfort D325 FR (Référence 00004657)

• Spécifications techniques 
• Schéma de principe 
• Description du produit 

https://www.duco.eu/Wes/CDN/1/Attachments/certification%20NF%20DucoBox%20Energy%20Comfort%20FR_638113662394152126.pdf


Principe de fonctionnement

Un premier ventilateur aspire l’air de l’extérieur vers 
l’intérieur du logement, et le dirige dans les pièces 
sèches du logement.  

ODA
ODA = OutDoor Air 

L’air frais provenant de l’extérieur est aspiré dans la maison 
par un ventilateur mécanique.

SUP
SUP = Supply air

L’air frais provenant de l’extérieur est approvisionné aux  
pièces sèches : salon, salle à manger, bureau, chambre.

ODA 

SUP 



Un second ventilateur extrait l’air pollué des pièces 
humides du logement et le dirige hors du logement.  

ETA
ETA = ExTract Air 

L’air est extrait des pièces humides : cuisine, salle de bain, 
toilettes, cave …

EHA
EHA = ExHaust Air 

L’air extrait est expulsé du logement. 

EHA

ETA 

Principe de fonctionnement
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Ce système permet de récupérer la 
chaleur de l’air extrait (air pollué des 
pièces humides) via un échangeur 
thermique, et de le passer à l’air frais 
extérieur. 

De cette façon, l’air frais venant de 
l’extérieur est chauffé avant d’être 
diffuser dans le logement. 

Il n’y a pas de mélange entre l’air 
extrait et l’air entrant. Il n’y a qu’un 
échange de chaleur. 

Possibilité de “by-pass” l’échangeur 
thermique pour éviter une surchauffe. 

Echangeur thermique
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Le BYPASS

Si nécessaire, le bypass empêche le transfert de chaleur
entre l’air évacué et l’air entrant. Cela permet de contrôler
et de rafraîchir progressivement le climat intérieur. 

Cette fonction est activée avant tout en été. Le bypass s’ouvre
lorsque la température intérieure dépasse la température de
confort spécifiée (par défaut : 21,5 °C) et que la température
extérieure est supérieure à 10 °C.

Comme la température de confort dans la zone de nuit et la
zone de jour peut être différente, il est possible de définir
Différentes températures de confort dans les systèmes à
commande par zone, par exemple : 21,5° pour la zone de jour et
18° pour la zone de nuit.

La température de l’air frais ajouté est au 
maximum de 1 °C plus basse, ce qui abaisse la température 
intérieure progressivement, sans sensation d’inconfort



Spécifications techniques

Caractéristiques techniques du produit 

Efficacité échangeur 
selon NF: 94%

Du T2 (1 salle de bain, 
1WC) au T5 (2 salles de 
bain, 2WC, 1 salle d’eau)

Coarse 65% (=G4) a 
l’extraction et PM1 70% 
(=F7) au soufflage!

Consommation électrique 
(W – Th-C) : de 15,1 à 
35,4

65° C

43 dB(A) (testé avec un 
silencieux D160, 

longueur 1m)

Connectivité 



Spécifications techniques

Domaines d’application et configurations selon NF



Options et accessoires 
DucoBox Energy Comfort FR
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La DucoBox Energy Comfort D325 FR 

A



Le SIPHON plat

• Siphon pour vidange de condensation.

• Peu encombrant et moins susceptible 
de provoquer des fuites d’air 

• Idéal en cas d’espace limité.

• Facile à installer 

• Maintenance 
*Proposé en option.



La CHAISE DE MONTAGE

Si le montage mural n’est pas possible, l’appareil doit être placé sur une 
chaise. (condition 200kg/m²)



LA COMMUNICATION PRINT (optionelle)  

La Communication Print est un print optionnel qui 
peut être appliquée dans une DucoBox. Ce print 
offre la possibilité d’utiliser l’appli DUCO par une
câble Ethernet ou Wifi.

Grâce au print de communication, on peut 
intégrer la ventilation dans un système de gestion
du bâtiment.



Filtres

• Principe du décompte forfaitaire de 180 jours

o 180 jours = 100%

o 90 jours = 50%

o 0 jours = 0% (le filtre doit être remplacé)

• Procédure de réinitialisation après le remplacement du filtre étape par étape

• Coarse 65% (=G4) a l’extraction et PM1 70% (=F7) au soufflage!

Filtres et l’entretien



L’AFFICHAGE 

Interface via affichage sur l’appareil

Heure

Température 
extérieure Température 

intérieure

Mode de 

ventilation 

Statut  du filtre
100 % = filtre neuf 
0 % = remplacer le filtre



Schéma de principe  : Option 1 : La plus recommandée 

Extraction 
- Bouches anjos pour SDB et toilettes : Régulent 

automatiquement leur débit d’air
- Une bouche simple aurea Ø125 est préconisée
    pour la cuisine

Soufflage 
- L’installateur peut choisir entre les bouches 

aurea 80 ou en 125 selon les spécifités de 
l’installation



Schéma de principe  : Option 2 La plus esthétique 

- Les bouches DucoVent pour toute 
l’installation 

- Plus les régulateurs de débit  



• Manual 1: Qbase
• Manual 2: 1x Qbase + 2xQpointe/3
• Manual 3: Qpointe
• Auto: Qpointe

Commande à distance



Caractéristiques physiques

705 mm

700 mm

525mm



Caractéristiques physiques

Zijaanzicht

Vue de face Vue de l’arrière

Vue de dessus

Vue de profil

Vue du dessous



Qu’y-a-t-il dans un DucoBox Energy COMFORT ?

1) Raccordements de conduits d’air
2) Raccordements aux conduits d’air
3) Raccordements aux conduits d’air
4) Raccordements aux conduits d’air

5) Support de montage mural
6) Unité de commande intégrée
7) Couvercle du filtre à air
8) Couvercle du filtre à air

9) Bypass (Clapet)
10) Câble d’alimentation 230 VCA



Qu’y-a-t-il dans un DucoBox Energy COMFORT?

11) Capteur de pression

12) Capteur de pression

13) Échangeur de chaleur

14) Ventilateur

15) Ventilateur

16) Filtre à air Coarse 65% (≈ G4) ou Filtre ISO 16890 
ePM1 55% (=F7)

17) Filtre à air Coarse 65% (≈ G4) ou Filtre ISO 16890 
ePM1 55% (=F7)

18) Raccordement de l’évacuation de condensat

19) Raccordement de l’évacuation de condensat



Les arguments compétitifs 



- Calcul du débit sur base du type de logement automatique via l’écran 

- Méthode automatisée pour calculer le débit d’air en fonction du type de logement

- Building index qui permettent de déterminer le débit d’air nécessaire 

pour chaque configuration

Réglage intelligent et rapide :



Preuve pour la réglementation RE 2020 (Contrôle des débits au niveau des bouches plus rigoureux) 

- Software Duco : Possibilité d’ajuster les débits en cas des installations plus complexes tant au niveau du 
soufflage qu’au niveau de l’extraction

- S’assurer d’atteindre les bons débits dans chaque bouche 

Contrôle et modification des débits



Interchangeable gauche / droite:

• Le DucoBox Energy COMFORT n’existe qu’en 1 référence

• Logiciel 100% G/D interchangeable!
• Via software grâce au principe breveté de double by-pass.

• Aucune opération physique! 

Gauche / Droite - interchangeabilité

Positionnement facile des conduits
(ODA/SUP/EHA/ETA) en fonction de l’emplacement de la machine ! 



Gauche / Droite - interchangeabilité

1 Référence : grâce au logiciel 100% G/D interchangeable! 

L’installateur peut choisir la façon dont la machine 
fonctionnera (gauche/droite) 
sans aucune manipulation physique
=> Moins de risques de dommages ou d’erreurs !



Facile à installer

Optimisation des coûts grâce à son poids léger (21kg) 

Besoin d’une seule personne sur place

21 kg 
seulement



Facile à entretenir

Tous les composants sont accessibles par l’avant.



Grande efficacité dans une unité compacte

Rendement supérieur dans une unité plus compacte



À l’épreuve du temps

Connexion à la domotique via 
Modbus ou Ethernet 

intégration standard dans Niko 
Home Control et Q-bus



Support d’installation efficace grâce à l’application

Facilité d’installation : Prise en charge de l’installation et assurance qualité grâce à 
l’application Duco App



Quelques conseils « bons à savoir » en ce qui concerne l’installation



À propos du système de conduits : règles générales

Règles de base :

• Utiliser des tuyaux isolés thermiquement

• Choisissez une pénétration de toiture à faible résistance, au moins 
50cm et aussi près que possible de la crête

• Installer la vidange sur l’unité (siphon)

• Assurer une distance suffisante entre ODA et EHA

• Isoler les conduits d’air entre la pénétration du toit et de la paroi 

• Étanche à la vapeur 

EHA 
Exhaust Air 
(air évacué)



DUCOFLEX 
Conduits et gaines
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DUCOFLEX



DUCOFLEX





DucoFlex pour les systèmes de ventilation  

DucoFlex

Une solution unique 
pour toutes les 

situations.



Gamme complète de conduits et de gaines



DucoFlex

Disponible en Ø63 + Ø75 + Ø90

Modulable



Débits

• 25m³/h = 1x DucoFlex D63
• 50m³/h = 2x DucoFlex D63 Maximum 10m
• 75m³/h = 3x DucoFlex D63

• 36m³/h = 1x DucoFlex D75
• 72m³/h = 2x DucoFlex D75

• 50m³/h = 1x DucoFlex D90
• 100m³/h = 2x DucoFlex D90

Maximum 15m

Maximum 20m



DucoFlex

2x75

2x90
3x63

Modulable



Possibilités DucoFlex Connecteur de gaine verticale ronde D160 > 2x ovale

1

2

3



Possibilités DucoFlex



Possibilités DucoFlex



DucoFlex – atténuateurs acoustiques 

DucoFlex Silencer D160 (M/M) - 1,0m
Référence produit : 00004631

DucoFlex Silencer D180 (M/M) - 1,0m
Référence produit : 00004632



DucoFlex – atténuateurs acoustiques 

DucoFlex Silencer Semi Rigide D160 (M/M) - 1,0m
Référence produit : 00004587

DucoFlex Silencer Semi Rigide D180 (M/M) - 1,0m
Référence produit : 00004588



DucoFlex – conduits ISO 

DucoFlex Star conduit ISO avec un raccord D160 L1000 mm
Référence produit : 00004569

DucoFlex Star conduit ISO angulaire 90° avec un raccord D160
Référence produit : 00004571

DucoFlex Star conduit ISO angulaire 45° avec un raccord D160
Référence produit : 00004573

DucoFlex Star raccord ISO D160
Référence produit : 00004575



DucoFlex – conduits ISO

DucoFlex Star conduit ISO avec un raccord D180 L1000 mm
Référence produit : 00004570

DucoFlex Star conduit ISO angulaire 90° avec un raccord D180
Référence produit : 0000-4572

DucoFlex Star conduit ISO angulaire 45° avec un raccord D180
Référence produit : 0000-4574

DucoFlex Star raccord ISO D180
Référence produit : 0000-4576



DucoFlex – Sortie de toiture

DucoFlex Rooftransit Compact D160 – Terracotta
Référence produit : 0000-4580

DucoFlex Rooftransit Compact D160 – Slate
Référence produit : 0000-4582



DucoFlex – Sortie de toiture

DucoFlex Rooftransit D160/180 (1,0m)
Référence produit : 0000-4578

DucoFlex Rooftransit plaque pour toits D160/180
Référence produit : 0000-4581

DucoFlex tuile Rooftransit D160/180
Référence produit : 0000-4579



DucoFlex – Sortie murale

DucoFlex passage mural noir D160
Référence produit : 0000-4584

DucoFlex passage mural blanc D160
Référence produit : 0000-4627

DucoFlex passage mural noir D180
Référence produit : 0000-4585

DucoFlex passage mural blanc D180
Référence produit : 0000-4628



Pourquoi choisir DucoFlex?

Classe d’étanchéité à l’air la plus élevée (D)

Antistatique

Antibactérien

Facilité d’installation (click & go)

Facile à utiliser dans la chape grâce à la hauteur limitée des gaines et des accessoires

Une solution pour chaque situation.

Facile à entretenir et nettoyer



Processus pour demande de devis
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Approche pratique 

➢ Proposition précise de DucoBox et composants (nomenclature)
➢ Estimation approximative des conduits et des accessoires

• Le client indique qu’il accepte et qu’il 
est prêt à commander.

• Le client envoie les plans du 
logement.

Le back-office de Daikin calcule
• Offre précise de conduits et accessoires
• Plan de pose et plan de forage
• Images 3D des pertes de pression

• Choix 1 : Envoyer le Questionnaire Word + Plans de la maison → à votre contact Daikin ou sur HSN
• Choix 2 : Envoyer Duco Tool Calculation + Plans de la maison → à votre contact Daikin ou sur HSN

https://denv.sharepoint.com/:w:/r/sites/DAFBaseDocumentaireMarketing/Ventilation/Request%20for%20quotation%20-%20installation%20plan_V4_fr-FR%20(002).docx?d=w2b1258d840f14e248cec113bb590711a&csf=1&web=1&e=2baYiu
https://denv.sharepoint.com/:x:/r/sites/DAFBaseDocumentaireMarketing/Ventilation/Calculation%20tool%20Duco%20Ventilation_France_20220901%20Version%20Finale.xlsx?d=w9273716e8cfb4b1da3659f8f25265355&csf=1&web=1&e=0EvQ0u
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Comment remplir l’outil de dimensionnement 

Duco Tool Calculation

Pour mieux maitriser l’outil, cliquez 
ici pour voir la vidéo explicative des 
étapes à suivre pour le remplir. 

 

../Duco Calculation Tool/Calculation tool test ajout D325FR/Testversie Calculation tool France NF 20231 v9 MVE.xlsx
https://denv.sharepoint.com/:v:/r/sites/DAFBaseDocumentaireMarketing/Ventilation/Formation%20VMC%20Double%20Flux/Daikin%20-%20Calculation%20Tool%20FR.mp4?csf=1&web=1&e=O2Qv7e
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Outils marketing disponibles 

• Catalogue pac Air / Air 

• Capsule video QAI 

• Outil de sélection

• Vidéo explicative des étapes à suivre pour remplir le Duco Tool 
Calculation

Guide d’installation 12 conseils 
incontournables

Fiche produit 

file://eu.daikin.corpnet/emeadfs1$/DAF/Departments/Marketing/Photothèque/6.FILMS/Films 6 min
https://denv.sharepoint.com/:x:/r/sites/DAFBaseDocumentaireMarketing/Ventilation/Calculation%20tool%20Duco%20Ventilation_France_20220901%20Version%20Finale.xlsx?d=w9273716e8cfb4b1da3659f8f25265355&csf=1&web=1&e=0EvQ0u
https://denv.sharepoint.com/:v:/r/sites/DAFBaseDocumentaireMarketing/Ventilation/Formation%20VMC%20Double%20Flux/Daikin%20-%20Calculation%20Tool%20FR.mp4?csf=1&web=1&e=O2Qv7e
https://www.duco.eu/Wes/CDN/1/Attachments/manuel-d-installation-DucoBox-Energy-Comfort-FR_638112928516568138.pdf
https://ducoeu-my.sharepoint.com/personal/bouhafs_soraya_duco_eu/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=79e1e0a3%2Da1e1%2D4fed%2Da272%2D92abea113b20&id=%2Fsites%2FDucoExternalService%2DDaikin%2FShared%20Documents%2FEU%2F3%2E%20Installation%2F3%2E2%20DucoBox%20Energy%20Comfort%2FInstallation%20tips&listurl=https%3A%2F%2Fducoeu%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDucoExternalService%2DDaikin%2FShared%20Documents
https://ducoeu-my.sharepoint.com/personal/bouhafs_soraya_duco_eu/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=79e1e0a3%2Da1e1%2D4fed%2Da272%2D92abea113b20&id=%2Fsites%2FDucoExternalService%2DDaikin%2FShared%20Documents%2FEU%2F3%2E%20Installation%2F3%2E2%20DucoBox%20Energy%20Comfort%2FInstallation%20tips&listurl=https%3A%2F%2Fducoeu%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDucoExternalService%2DDaikin%2FShared%20Documents
https://www.duco.eu/Wes/CDN/1/Attachments/fiche-technique-DucoBox-Energy-Comfort-D325-FR_638127569516169120.pdf
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