REGULATION VENTILO-CONVECTEUR 
(DEDIE AUX CASSETTES FWC & FWF)
BRC315D
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FONCTIONNALITÉS 

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation (BRC315D) en protocole propriétaire DAIKIN DIII-net et des fonctionnalités suivantes :
· Pilotage des vannes de type TOR (V3V & V2V) via la carte EKRP1C11
· Réglage de la température de l’air par variation automatique de la vitesse du ventilateur (3 vitesses maximum) ou par commande On-Off du ventilateur à une vitesse fixe (3 vitesses maximum) 
· Choix du mode Rafraîchissement / Chauffage par commande locale ou en automatique via la température de l’eau
· Possibilité de piloter jusqu’à 16 unités avec une seule télécommande via son port P1/P2
· Contrôle communicant ModBus via son interface (EKFCMBCB : pour une unité) ou une passerelle ModBus (jusqu’à 64 unités)
· Possibilité de connexion à une gestion centralisé DAIKIN de type I TOUCH MANAGER permettant de reporter et contrôler:
		- le marche / arrêt
		- le mode de fonction
		- la vitesse du ventilateur
		- la consigne
		- une programmation horaire
		- un report d’alarme / défauts

OPTIONS DISPONIBLES 

Si nécéssaire, cette régulation dispose d’équipements additionnels pour répondre à l’ensemble des besoins du projet :
· EKMV2C09B : Vanne 2 voies TOR
· EKMV3C09B : Vanne 3 voies TOR
· EKRP1C11 : Cartes électronique pour le pilotage d’une vanne
· KRP1H98A : Coffret électrique pour l’installation de la EKRP1C11
· KRCS01-4 : Sonde de température déportée 
· KRP2A52 : Contact sec externe supplémentaire (ON/OFF à distance)
· EKFCMBCB : Interface ModBus
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