FXAA

Type mural FXAA de marque DAIKIN, installée sur des parois verticales (murs ou cloisons) en partie haute. La reprise se fera en façade et le soufflage par le bas par volet motorisé. Le ventilateur sera de type à courant transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur. 

Elles seront équipées d'une télécommande à fil.
En option, il sera possible d’intégrer une carte Wi-Fi permettant un contrôle vocal de l’unité via Alexa ou Google Home.

L’unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide frigorigène (R32)  raccordé à une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie Shîrudo). Un contact d’alarme externe pourra être disponible en option, dans le cas où une fuite est détecté au niveau de l’unité.
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	Modèle
	P. Frigo (kW)
	P. Calo (kW)
	Dimensions HxLxP (mm)
	Poids (kg)
	Niveau Pression Sonore dB(A)
	Débit d’air (m3/h)
	Qté

	FXAA 15
	1,7
	1,9
	290 x 795 x 266
	12
	28,5 / 30,5 / 32
	390 / 408 / 426
	

	FXAA 20
	2,2
	2,5
	290 x 795 x 266
	12
	28,5 / 31 / 33
	390 / 432 / 474
	

	FXAA 25
	2,8
	3,2
	290 x 795 x 266
	12
	28,5 / 32 / 35
	390 / 462 / 498
	

	FXAA 32
	3,6
	4,0
	290 x 795 x 266
	12
	28,5 / 33 / 37,5
	390 / 492 / 564
	

	FXAA 40
	4,5
	5,0
	290 x 1050 x 269
	15
	33,5 / 35,5 / 37
	588 / 660 / 732
	

	FXAA 50
	5,6
	6,3
	290 x 1050 x 269
	15
	35,5 / 38,5 / 41
	654 / 756 / 852
	

	FXAA 63
	7,1
	8
	290 x 1050 x 269
	15
	38,5 / 42,5 / 46,5
	774 / 930 / 1092
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